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043-160-R00 

     

 

HCRU 

VÁLVULA DE RETENÇÃO  

1 - PRINCÍPIO OPERACIONAL 

 

 

 

- A válvula HCRU é uma válvula de retenção, e permite que o óleo se desloque em uma 

direção apenas. Em contrapartida, a vedação é garantida por um êmbolo cônico de aço-
carbono com tratamento térmico. A mola facilita a instalação de válvula em qualquer posição. 
Possui corpo externo protegido por uma aplicação de zinco. 

3 - CARACTERÍSTICAS 

Pressão máxima de trabalho bar 350 

Vazão máxima L/min 25 

Temperatura de trabalho °C -15 / +70 

Vazamento interno cm³/min (gotas/minuto) 0-0:25 (0-5) 

Peso kg 0,075 

 
Óleo: 
- óleo hidráulico de base mineral ISO/DIN 6743/4. 
- viscosidade recomendada entre 30 e 100 mm²/s 
- grau de contaminação não deve ser maior que o especificado em 18/15 ISO 4406. 
 

 

Pressão máxima: 350 bar 

Vazão: 25 L/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - SIMBOLOGIA HIDRÁULICA 
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HCRU 
4 - NOMENCLATURA 

 

 

- OBS: existem outras pressões de abertura para venda.  

5 - GRÁFICO DE PERDA DE CARGA Δp-Q 

- Viscosidade do óleo: 14 cSt até 40°C. 
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 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

PERFORMANCE 
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6 – DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO 

 - Válvula 

 

 

 

 

- Cavidade da válvula 

 

 

HCRU 

1 – A HT se reserva a direito de alterar as informações contidas neste catálogo sem aviso prévio.            
2 – Reprodução proibida.                
3 – Se não indicado, dimensões em milímetros. 


