
Características de nossos motores:

- Eixos podem ser sujeitados a forças axiais e radiais - Uniformidade em baixas velocidades

- Momento de inércia extremamente baixo - Imediatamente reversível

- Baixo vazamento interno - Satisfatório para uso em bombas sistema impulsionado

- Alta resistencia para choque de temperatura - Eminentimente satisfatório para sistemas de controle

- Satisfatório para uso de fluidos anti-chama - Possível controle de alimentaçao e descarga

- Baixa manutenção - Pode ser operado em paralelo

- Baixo nivel de ruído - Eficiência total até 96%

- Alto alcance de velocidade - Favorável à montagem de válvula direta

- Alto torque - Flange de conexao SAE 6000 psi J518 1" 1.1 /4" 1.1 /2"

 

Motores Hidráulicos (Deslocamento constante)

Deslo- Torque Velocidade Pressão Potência

camento

tipo Médio Max Min Max Cont Intermit. Cume Cont Intermit.

KM RM cc/rot Nm/bar Nm rpm rpm bar bar bar kW kW

11 11 0,15 31,5 10 3000 140 210 250 3,5 4,3

11 11 0,15 37,5 5 3600 160 250 315 4,7 5,8

20 20 0,27 43,2 10 2000 100 160 200 3 3,7

20/7 33 0,48 120 10 1500 160 250 315 6 7,5

40 40 0,54 86,4 5 1500 100 160 200 4,5 5,6

20/14 66 0,95 237 5 1200 160 250 315 9,5 11

80N 81 1,16 365 5 800 250 315 400 12 15

20/21 89 1,27 266 5 900 140 210 250 8,5 10

21/21 110 1,59 334 5 750 140 210 250 8,5 10

125N 126 1,8 567 5 600 200 315 350 12 15

160N 161 2,38 750 5 800 250 315 400 24 30

250N 251 3,7 1165 5 600 200 315 350 24 30

250X 255 3,7 1165 5 600 250 315 400 28 35

355X 360 5,3 1670 5 550 250 315 400 36 45

450X 442 6,5 2047 5 50 250 315 400 40 50

500X 490 7,2 2268 5 450 250 315 400 40 50

710X 708 10,4 3276 5 500 250 315 400 63 80

900X 904 13,2 4158 5 450 250 315 400 63 80

1000X 1047 15,3 4819 5 500 250 315 400 80 100

1250X 1265 18,5 5827 5 450 250 315 400 80 100

1400X 1407 20,6 6489 5 350 250 315 400 80 100

1600X 1608 23,5 7402 5 330 250 315 400 90 115

2000X 2010 29,4 9261 5 300 250 315 400 100 130

2500X 2533 37,1 11861 5 250 250 315 400 110 140

3150X 3165 46,3 14584 5 220 250 315 400 115 150

4000X 4013 58,8 18522 5 150 250 315 400 110 140

4500X 4508 66,0 20790 5 140 250 315 400 115 150

5000X 5278 77,3 24350 5 130 250 315 400 120 160

* Baixa velocidade de 1RPM pode ser adquirida com servo válvula adicional.


