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HBAS 

BATERIAS DE 

ACUMULADORES 

1 – GENERALIDADES 

Baterias de acumuladores são utilizadas quando a vazão ou volume exigidos ultrapassam a capacidade de um único acumulador disponível 
pela HT-Hidrautrônica.  
 
Essas baterias são montadas numa linha simples de 2 até 5 acumuladores (fig. A) ou numa linha dupla de até 8-10 acumuladores (fig. B). As 
baterias também podem ser utilizadas para a instalação de acumuladores de pistão conectados a garrafas de nitrogênio adicionais. 
 

2 – VERSÃO COM BLOCO MANIFOLD SOLDADO 

Uma estrutura de aço soldado, construída de aço soldado e com um revestimento inibidor de ferrugem, apoia os acumuladores. De acordo 
com o número de acumuladores pretendidos e suas dimensões totais, eles podem ser posicionados numa linha simples (fig. A) ou dupla (fig. 
B). Cada acumulador se apoia num anel flexível, é apertado com duas abraçadeiras e tem o bloco de conexão montado (séries HSB10, 
HSB20 ou HSB 25). Um bloco manifold de fornecimento é composto de uma tubulação central a qual várias tubulações secundárias foram 
soldadas para conexão aos blocos relevantes (dimensões a serem definidas de acordo com a vazão e a pressão de operação). As suas duas 
terminações são com rosca fêmea ISO 228 ou, a pedido, flangeadas. Uma das duas terminações é fechada por um plug ou flange cego. O 
mesmo é aplicado, também, para o bloco manifold que conecta as descargas de blocos simples. A pedido, um manômetro ou pressostato 
podem ser instalados para controlar a pressão fornecida, bem como um recipiente para coletar o óleo. A bateria dupla também pode ser 
usada para a instalação de acumuladores “transfer” conectados às garrafas de nitrogênio adicionais montadas em paralelo a eles. Várias 
outras versões podem ser fornecidas, assim, é recomendado entrar em contato com nosso Departamento Técnico para fazer a melhor 
escolha. 
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1 – A HT se reserva a direito de alterar as informações contidas neste catálogo sem aviso prévio.                               

2 – Reprodução proibida.                                       

3 – Se não indicado, dimensões em milímetros.          

 

3 – NOMENCLATURA 

 
 
 

 

4 – VERSÃO COM BLOCO 

Esta versão envolve a montagem de acumuladores num bloco que atua como bloco manifold de apoio, fornecimento e descarga. Em sua 
versão mais completa (fig. D) cada acumulador é isolado utilizando os blocos de segurança HSB25 no qual todos os acessórios indicados no 
catálogo 096-160 (HSB25) podem ser montados. A descarga de cada acumulador, por meio do bloco, é obtida no mesmo bloco manifold de 
fornecimento. 
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