
1 – PRINCÍPIO OPERACIONAL

A bexiga modelo HBF é fabricada em um único conjunto (bexiga e bico). Os bicos podem ser de modelos e dimensões variadas
conforme especificação do cliente ou modelos padronizados neste catálogo. A válvula de gás pode ser fabricada em corpo único
junto da bexiga ou o bico pode ter rosca que permite pré-disposição para montagem de diferentes modelos de válvulas de gás,
minimizando o custo de reposição no processo.

2 – DIMENSÕES
Volume (litros) ØA B

1

95

148

1,5 201

2,5 325

3 374

4
146

215

5 284

5 (High Speed) 100 680

10

200

315

12 400

15 450

20 590

25 725

32 1030

36 1110

40 1230

50 1630

60 1735
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BEXIGA

Capacidade nominal: 1 a 60 litros



3 – NOMENCLATURA

4 – MODELOS DE BICOS
Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4
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Figura 5

5 – DIMENSÕES BICO PADRÃO (STANDARD) 1 A 5 LITROS

Tipo Figura A B C
Somente aplicado a

volumes (litros):

1 1 31 7/8'' UNF M12x1,5 1 a 5

6 – DIMENSÕES BICO PADRÃO (STANDARD) 10 A 60 LITROS

Tipo Figura A B C
Somente aplicado a

volumes (litros):
1 2

41
M50x1,5

M12x1,5 10 a 60
2 1 7/8'' UNF

7 – DIMENSÕES BICOS ESPECIAIS
Aplicado a todos os volumes VER

NOTASTipo Figura A B C D
4 3 50 7/8'' UNF 5/16'' UNEF - 5
6 4 68 M50x1,5 7/8'' UNF 5/16'' UNEF 4
8 1

41
7/8'' UNF

1/2'' UNF
- 5

9 2 M50x1,5 - 4
10 1 31 7/8'' UNF

M12x1,25
- 5

11 2 41 M50x1,5 - 4
21 1 35 5/8'' UNF

M10x1
- 3

22 5 50 7/8'' UNF 5/8'' UNF 5
50 2 70 M50x1,5 3/8'' NPT - 4
51 1 50 7/8'' UNF 1/4'' NPT - 5
52 2 69 M50x1,5 1/4'' NPT - 4

8 – NOTAS

1 – Os modelos das figuras 3 e 4 contemplam válvula de gás (núcleo). Para demais bicos, a válvula de gás deve ser adquirida 
separadamente.

2 – Para bicos em dimensões especiais, consultar nosso Departamento Comercial.

3 – Preferencialmente aplicável aos volumes 1 a 5 litros.

4 – Preferencialmente aplicável aos volumes 10 a 60 litros.

5 – Preferencialmente aplicável aos volumes 1 a 60 litros.

   1 – A HT se reserva no direito de alterar as informações contidas neste catálogo sem aviso prévio.
   2 – Reprodução proibida.
   3 – Se não indicado, dimensões em milímetros.
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